2.11 R Schoplader (1960)

Vanaf 1960 werd het opladen en uitladen van het erst
gemechaniseerd. Met een stalen bak konden de gedy-
namiteerde rotsen en stenen in zo'n schuine schacht
geduwd worden en het erst werd opgeladen in de wa-
gons die klaar stonden op het lagere niveau.

2.12 R Schoplader (1964)

Vanaf 1964 kon men met de lader ,Rugzak op wielen”,
het erst transporteren over een afstand van 40 m en
deze dan uitkippen in een wagon. Tijdens deze ver-
plaatsingen moest de darm van de perslucht
meegesleept worden.

Alleen geoefende mijnwerkers konden met deze ma-
chine vlot werken.

2.13 R Schoplader (1971)

Dieselmotor-Schoplader, type Eimco 911 (Load-Haul-
Dump), verhoogde de productiviteit tot 12 ton per man
per shift, maar het was noodzakelijk om enorme bui-
zen met sterke ventilatoren te installeren die de uitlaat-
gassen naar de oppervlakte duwden.

Na 1971 werd de ijzerertswinning geleidelijk omge-
bouwd tot dieselvoertuigen. Deze LHD technologie
(Load-Haul-Dump) zorgde voor een toename van de
prestaties tot 12 ton ijzer per man per dienst. Voor de-
ze Amerikaanse shovel-laders werden naast deze twee
gadding-cars en een sloopwagen ook de Eimco model-
len 922 (die hier te zien zijn) en 912 gebruikt.

Een ventilatiesysteem tot aan de grond werd gein-
stalleerd, zodat de belasting van de uitlaatgassen on-
der de grond draaglijk bleef. Maar ondanks al deze in-
spanningen moest de "Grube Fortuna" in maart 1983
de mijnbouw stopzetten, omdat het ijzer niet meer te-
gen een rendabel tempo kon worden verkocht. |Jzer uit
het buitenland, bijvoorbeeld uit Afrika of Brazili€, was
goedkoper voor de Duitse hoogovenfabrieken. Uitein-
delijk ontgonnen ongeveer 50 mijnwerkers ongeveer
90.000 ton ijzererts per jaar.

2.14 R Het toilet ©

Hier is iets heel zeldzaams te zien: als het absoluut
noodzakelijk is kunnen bezoekers van de mijn naar het
toilet gaan op een diepte van 150 m. De mijnwerkers
hadden echter nog nooit zo'n comfort. Ze moesten een
van de hier getoonde metalen latrines gebruiken. In
totaal bevonden zich ongeveer 13 van deze latrines in
de hele mijn. Voor het legen, desinfecteren en vervan-
gen van de latrines ontving een mijnwerker een bonus
van 50 DM per maand.

We gaan nu met de mijntrein terug naar de schacht.
Zit weer eens stil in de trein, maar deze keer
andersom, met het gezicht naar de schacht.

Blijf zitten en houd je armen en benen binnen!

Water en werk

We stappen uit de trein op de bodem van de put. Hier
moet vermeld worden dat er tot 1,5 m3 water per mi-
nuut het gebied van de Fortuna mijn binnenstroomt.
Dit water verzamelt zich in de schacht onder het 150 m
-niveau en wordt eruit gepompt. Het wordt gebruikt als
drinkwater in de stad Wetzlar - en voor een geothermi-
sche centrale: We verwarmen onze gebouwen met wa-
ter!

Terug de tunnel in en we zullen weer in de open lucht
zijn, waarna we weer de kleedkamer in gaan. Hang je
overall op en leg je helm terug op de plank.

De officiéle rondleiding door de mijn is nu voorbij!
Wij danken u voor uw bezoek aan de mijn en hopen
dat je ervan genoten hebt.

Vergeet niet om de bezoekersmijn
aan te bevelen aan je vrienden.

Steun ons, beoordeel ons, volg ons - dank u!

Museumgids voor de
bezoekersmijn

B

Facebook ® Google R Instagram R TripAdvisor
#grubefortuna ® www.grube-fortuna.de

We willen nu graag van de gelegenheid gebruik maken
om u een bezoek aan het machinepark op de top van
de heuvel aan te bevelen. U kunt er bij komen door het
steile pad op te lopen, dat om de achterkant van het
mijnhuis naar rechts loopt.

Heb een veilige reis naar huis en:
(een zin die door de mijnwerkers wordt gebruikt, om
hun collega's "Veel geluk!" te wensen)

Gluck Auf!
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.o week waar het ijzer
vandaan komt!
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Welkom in ons cultureel erfgoed!

De mijnherinnert ons aan 2000 jaar van ontginning van
ijzererts in de streek van de Lahn en de Dill. Heel veel
mensen in deze regio hebben hun brood verdiend als
mijnwerker. De mijn Fortuna sloot haar poorten op 4
maart 1983 waardoor de ganse mijntraditie verloren is
gegaan in de hele streek.

Hier enkele historische gegevens:

R De eerste vermeldingen dateren van 1848, en ver-
der weten we maar weinig van de vorige perioden.

R In 1849 werd de mijn verworven door de prins van
Solms-Braunfels.

R In die tijd was deze mijn de belangrijkste van de
streek.

R In 1906 verkocht de prins alle mijnen aan de firma
Krupp uit Essen.

R Voor de Fortuna-mijn bouwde Krupp nieuwe ge-
bouwen waarvan we nu nog de oude machinezzal
kunnen bezichtigen.

R Van 1849 tot 1983 hebben de mijnwerkers van For-
tuna 4,6 milj. ton ijzererts naar boven gehaald, wat
overeenkomt met een trein van 700 km lang.

Er zijn genummerde panelen die overeenkomen
met de nummers op deze lijst!

2.1 R Voor de ingang van de mijn

U ziet hier een oude afdalingskooi. Er waren er vroeger
zo 2 voor het transport van mensen en ijzererts.
Vandaag beschikken we over een grote liftkooi voor 23
personen, terwijl die van vroeger slechts bestemd was
voor 8 personen.

We gaan nu 150 m afdalen tot aan de hoofdgalerij ge-
naamd.

2.2 R ,Tiefer Stollen“

In 1943 heeft men hier tot 150 m geboord. De oude
schacht was ingestort tijdens de oorlog, omdat de hou-
ten stutbalken niet op tijd werden vervangen.

Vandaag staat hier nog een kleine ontginningsmachi-
ne, daar men in 1950 de grote machine heeft ver-

wijderd om meer plaats te hebben voor het laden van
de wagons.

Kijk naar het schema van de mijn op het bord. U zult
de ,Tiefer Stollen” terugvinden en de verschillende
gangen op de verschillende niveau's zien. U daalt nu af
naar het niveau van 150 m, en met een treintje rijden
we dan 450 m ver in zo' n mijngang tot aan de plaats
waar het ijzererts wordt ontgonnen. De lift daalt met
een snelheid van 4 m/s. Onderweg zult u de niveau's
zien op 40, 65, 100 en 125 meter diepte.

2.3 R Vullocatie

Gedurende de ontginning van de mijn, worden de wa-
gons die volgeladen zijn met ijzererts in de liftkooi ge-
zet met behulp van perslucht.

Ledereen stapt nu in de trein.
OPGELET: Niet naar buiten leunen.
Armen en benen binnen de trein houden.

2.4 R Geologie

Kijk hier naar deze illustratie: Links en rechts ziet u de
oude vulkanische rots waarop zich leisteen heeft afge-
zet. De rode lijn stelt het ijzererts voor. Helemaal links
ziet u de schachten en de gangen op de verschillende
niveau's. De ijzerertslaag kann een dikte hebben van 0
tot 20 m.

Ongeveer 350 milj. jaar geleden was de regio van de
Lahn een warme zee. De rots wird gevormd door de as
van vulkanische explosies die zich hebben neergezet in
deze zee. Later is er vloeibaar ijzer opgestegen langs
barsten in de aardkorst en hebben zo een ijzerertslaag
gevormd.

Op dat moment rustte die ijzerertslaag als een platte
laag op de bodem van de zee. De rivieren die in de zee
uitkwwvamen, brachten veel grond, zand en stenen
mee,zodat de ijzerertslaag helemaal bedekt werd.

Zo' n 150 milj. Jaar geleden waren er sterke bewegin-
gen in de aardkorst,zodat de aardkorst zich plooide en
er heuvels en bergen gevormd werden. De zee werd
omhoog gestuwd, de ijzerertslagen werden sterk ver-
vormd en zijn uiteindelijk zo trogvormig gann liggen,
zoals we ze nu vinden.

2.5 R , Toter Mann*

Vroeger was deze schuine ruimte gevuld met ijzererts:
dit was dan de zo genaamde ijzerertslaag. Kijk hoe het
ijzer zich heeft afgezet in de holtes van deze stenen.

Over het algemeen moet het plafond van de galerij
niet ondersteund worden, als men maar op bepaalde
afstanden een soort paal uit stehen of rots laat
staan,maar soms is het toch nodig houten stutten te
plaatsen.

2.6 ® ,Roll-Loch”

Hier ziet u een , Roll-Loch”, dit betekent een gat of een
schuine schacht waardoor men de rotsen en stenen
liet rollen naar een lager niveau.

Er waren vele galerijen die met elkaar in verbinding
stonden door gangen en schachten, de ene horizont-
aal, de andere verticaal, en nog andere schuin. Deze
waren allen nodig voor de exploitatie van de mijn,
zoals het ter plaatse brengen van personeel, transport
van materiaal en stenen of gewonn voor de aanvoer
van verse lucht.

Hier ziet u een schuine schacht door de mijnwerkers
een ,Uberhau” genoemd, waarin men de afvalstenen
en rotsen gooide: een ijzeren of houten luik werd geo-
pend en de rotsblokken vielen in een wagon eronder.
Men gebruikte die rotsblokken om de lege ruimten die
ontstaan waren door de ontginning van het ijzererts
terug op te vullen.

Het maken van zulke schuine schachten was zeer
moeilijk voor de mijnwerkers omdat ze dan verplicht
waren naar omhoog te kappen, waar het dan ook nog
eens donker en vochtig was en waar er tevens gebrek
was aan verse lucht.

Kijk eens naar het bord betreffende die situatie.

2.7 R Exploitatie van het ijzer

De ertslagen lagen soms heel steil, ze werden onder-
verdeeld in verschillende secties van ongeveer 50m.

Men ontgon altijd van onder naar boven. Men begon
vb. Op niveau 150 om te gaan naar niveau 100.

Hier ben je aan het begin van zo' n ontginning, je ziet
een muur van afvalstenen en rotsblokken, die komen

van een hoger niveau en zijn door zo'n schuine
schacht naar beneden gekomen.

De mijnwerkers stapelden die op, om rechtop staande
te kunnen werken. Om tot bij hun werkplek te geraken
gebruikten ze een ijzeren ladder. Verder stond rechts
van hen een houten bak om het erst in de doen. Tot in
1960 heeft men op deze manier gewerkt, maar met een
zeer pover resultaat, want er werd slechts 1,5 ton erst
per man en per dag naar boven gehaald.

2.8 ® Sondage-Instrument

Hier ziet u een werktuig om de lengte en de dikte van
een ertslaag te peilen oft e sonderen.

De sondage gebeurde pneumatisch. Men kon 300 m
ver gaan, telkens opnieuw werd er met strukken van 6
m geboord.

De beoordeling gebeurde buiten de mijn, en dank zij
deze sondage kon het economische risico geminimali-
seerd worden en de rendabiliteit perfect berekend wor-
den.

2.9 ® Het boren

Het was nodigom in de rode hermatiet te boren of het
te dynamiteren omdat hetz o hard was.

Tot in 1904 was het kappen handenarbeid, nadien
pneumatisch, wat een hele vooruitgang was, maar nu
kregen de mijnwerkers silicose. Dit is een longziekte
die men krijgt door inademen van het mijnstof dat sili-
ciumzuur bevat en de longen aantast. Slecht in 1954
heeft men daarvoor een oplossing gevonden, door
water te gebruiken bij het boren. Het water werd in het
boorgat gespoten en verhinderdezo dat het stof vrijk-
wam.

Op de volgende plaatsen ziet u de technische uitvin-
dingen die het moeilijke werk van de mijnwerkers lich-
ter maakten vanaf de jaren 50.

2.10 ® Schoplader (1954)

Vanaf 1954 werd er een pneumatische laadschop ge-
bruikt in deze mijn. De gedynamiteerde stenen werden
hiermee in de wagons geladen. Maar deze werden
weinig gebruikt omdat de rails een te grote druk
moeilijk konden verdragen.



